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 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
    Термостат предназначен для работы в составе источников вторичного электропи-
тания резервированных и источников резервного электропитания (далее по тексту 
источники питания) эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающей 
среды. Термостат обеспечивает поддержание положительной температуры аккуму-
ляторной батареи (далее по тексту АКБ), входящей в состав термостата, при отрица-
тельной температуре окружающей среды. В состав термостата АКБ-12/7 входит АКБ 
номинальным напряжением 12 В и ёмкостью 7 А* ч. В состав термостата АКБ-12/12 
входит АКБ номинальным напряжением 12 В и ёмкостью 12 А* ч. При необходимости 
обогрева АКБ в источниках питания  с номинальным напряжением 24 В используются 
два термостата с идентичной ёмкостью АКБ, соединённых в соответствии со схемами 
показанными на рис. 1А, 2А,3А, 4А  Приложения. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
1. Температура на АКБ при которой происходит включение                                                 
подогрева АКБ(°С)………………………………………………………………… 0±2           
2. Температура на АКБ при которой происходит отключение  
подогрева АКБ (°С)……………………………………………………………… 14±2  
3. Нижний температурный предел эксплуатации (°С)………………………… -40  
4. Напряжение питания (В)……………………………………………………… 12±2 
5. Потребляемый ток (А)………………………………………………………… 0,8-1 
6. Габариты 7(12)А/ч(мм)……………………………………175х125х90 (177х125х125) 
7. Тип термодатчика внешнего контроля 
 температуры внутри термостата………………………………KTY 81-120 ( Philips ) 
 
 

 Назначение проводов (цветовая маркировка) выходного жгута: 
 

o Белый НВ-0.75 - принудительное включение/выключение обогрева АКБ. Уро-
вень управляющего сигнала: включение плюс 4…28 В, выключение 0 В (GND). 

o Зелёный НВ-0.75 - принудительное выключение обогрева АКБ. Уровень 
управляющего сигнала: выключение плюс 4…28 В. 

o Коричневый НВ-0.75 – нагревательный элемент. 
o Красный НВ-0.75 - питание термостата +12 В. 
o Чёрный НВ-0.75 - GND. 
o С клеммой красного цвета - плюс АКБ. 
o С клеммой синего (чёрного) цвета - минус АКБ.  
o Ленточный КПВР-0.12 – Термодатчик внешнего контроля температуры внутри 

термостата.  
 

Допускаются следующие варианты использования термостата:  
 
1. Стандартный. Питание термостата осуществляется с выхода источника 
питания или специального выхода «Устройство обогрева АКБ». Управление 
обогревом АКБ производится встроенной в термостат схемой. Схема подключения 
термостата к источнику питания приведена на рис. 1 и 1А Приложения. 
 
 
2.   Экономичный. Питание термостата осуществляется с выхода источника 
питания или специального выхода «Устройство обогрева АКБ». Управление 
обогревом АКБ производится встроенной в термостат схемой. Предусмотрено 

Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”
344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 
тел./факс: (863) 299-32-10; 232-47-90 

e-mail: ops@bast.ru 
 

Отдел контроля качества и метрологии: 
тел.: (863) 299-31-80; 
e-mail: okkim@bast.ru 

 
Наш сайт: http://www.bast.ru 
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Рис. 3.                              Рис. 3А. 
- Вариант подключения для источников со специализированным выходом. 
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Рис. 4.                              Рис. 4А. 
- Вариант подключения для источников со специализированным выходом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

принудительное отключение обогрева АКБ при переходе источника питания в 
резервный режим работы(при отключении напряжения питающей сети). Данный 
вариант возможен для источников питания оснащённых выходом «Переход на 
резерв» типа открытый коллектор, который открыт при наличии напряжения сети 
и закрыт при его отсутствии. Схема подключения термостата к источнику питания 
приведена на рис. 2 и 2А Приложения.  
 
3.    С внешним силовым управлением. Данный вариант применим для источников 
питания, оснащённых: 
- входом «Термодатчик», расчитанным на работу с термодатчиком типа KTY81-

120. 
- выходом «Нагревательный элемент», расчитанным на нагрузку с 

номинальным током потребления до 1.25 А . 
Имеющих собственную схему управления нагревательным элементом. Схема 
подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 3 и 3А 
Приложения. 
 
4.    С внешним управлением. Данный вариант применим для источников питания, 
оснащённых: 
- входом «Термодатчик», расчитанным на работу с термодатчиком типа KTY81-

120. 
- выходом «Управление обогревом АКБ» с следующими уровнями 

управляющего сигнала: 
+4В ÷  +28В – включение обогрева АКБ. 
0В – выключение обогрева АКБ. 
Питание термостата осуществляется с выхода источника питания или 
специального выхода “Устройство обогрева АКБ” 
Схема подключения термостата к источнику питания приведена на рис. 4 и 4А 
Приложения.  
 

!
 

 
Для соединения проводов двух термостатов между собой применяется клеммная 

колодка КВ-200. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

 Термостат АКБ-12/7 (АКБ-12/12)      -1 шт.  
 Руководство по эксплуатации    -1 шт. 
 Клеммная колодка КВ-200    - 1 шт. 
 Резистор R1 ( 0.25 W, 5.1 kOm )    -1 шт. 

 
 

МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

С внешней стороны, на поверхность термостата нанесен заводской номер из-
делия.  
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ВНИМАНИЕ! При подключении термостата к источнику пи-
тания соблюдайте полярность и указания по цветовой марки-
ровке проводов. 
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Рис. 1.                           Рис. 1А. 
- Вариант подключения к обычному источнику питания. 
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Рис. 2.                           Рис. 2А. 

- Вариант подключения к источнику питания оснащённого выходом «Переход на 
резерв». 

 
 

УПАКОВКА 
Термостат упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Руково-
дство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в общий индивидуальный по-
лиэтиленовый пакет и уложен вместе с термостатом в групповую тару по 4 тер-
мостата. 
Допускается отпуск потребителю единичных изделий без групповой картонной 
транспортной упаковки.  
 
 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование осуществляется в картонной упаковке по 4 термостата в ка-
ждой, любым видом транспорта закрытого типа. 
Хранение осуществляется в упакованном виде в помещениях, при отсутствии в 
воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термостата заявленным 
параметрам при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хране-
ния и эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации  устанавливается 1 год с момента (даты) при-
емки термостата.  

Гарантия не распространяется на термостаты, имеющие внешние повреждения 
поверхности и следы вмешательства в конструкцию изделия. 

Гарантия не распространяется на АКБ входящую в состав термостата. 
Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. После-

гарантийный ремонт термостата производится по отдельному договору. 
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